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1.  Configuração de placa de rede wireless para 

acesso à Rede da E scola  
 

1.1.  Sistema Operativo Windows XP  

 
Passo 1  

Clique no botão Iniciar,  seleccione Definições e  Ligações de Rede.  

 

Passo 2   

Seleccione a Placa de Rede , Ligações de Rede sem 

fios e clique com o botão do lado direito do rato e 

seleccione Propriedades.  

 

 

 

 

 

Passo 3  

Active  as op­»es ñMostrar ²cone na §rea de 

notifica­«o quando conectadoò e ñNotificar me 

quando a conexão está limitada ou não tem 

conectividadeò 
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Passo 4  

Seleccione o separador Redes sem fios e clique no 

botão Adicionar.  

 

 

 

 

 

 

 

Passo 5   

No separador Associação , active a op­«o ñLigar 

mesmo que a rede n«o esteja a difundirò, por 

vezes esta opção poderá não est ar  visível.  

Escolha  WPA para o tipo de autenticação na Rede 

e AES para o tipo de Encriptação, clique  no 

separador Autenticação .  

 
 
 
 
Passo 6  

Act ive a opção ñAutenticação IEEE 802.1x para 

esta rede  e no tipo de EAP escolha  EAP protegido 

(PEAP) e clique no botão propriedades.  
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Passo 7   

Desactive a opção  ñValidar Certificado do 

Servidor ò. Escolha EAP protegido (EAP -MSCHAP 

V2) para  o método de Autenticação e active a 

opção ñPermitir liga­«o r§pidaò. Clique no botão 

Configuração e desactive a opção  ñUtilizar 

automaticamente o nome de início de sessão e a 

palavra -passe do Windows ò. Clique em OK, em 

todas as janelas abertas utilizadas pa ra a 

configuração de rede.  

 
(Passo 7 )   
 
 

 

 

 

Passo 8   

Clique com o bot ão do lado direito do r ato em cima 

do ícone da Placa de rede wireless que se encontra  

no canto inferior direito e seleccione a opção Ver as 

óRedes sem fios dispon²veisô. 

 

 

Passo 9  

Seleccione a rede da Escola e clique no botão ligar .  
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Passo 9  

 

 

 

 

 

Passo 10  

Clique no ñbalão ò que vai surgir no canto inferior 

direito, será solicitada a informação de login 

(utilizador@escola.pt  e password), não é necessário 

colocar informação sobre o domínio de login. Clique 

em OK.  

 

Passo 10   

 

 

 

 

 

 

 

Notas:  

Ao efectuar as configurações da placa de rede wireless, poderão surgir alguns 

quadros com ligeiras diferenças.  As diferenças geralmente são  devido a existirem 

actualizações dos Sistemas Operativos que poderão ou não estarem instaladas.  

 

 

 

mailto:utilizador@escola.pt
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Se necessitar de entrar na rede com outro 

utilizador, deverão ser removidas as configurações 

existentes. Para isso siga os passos até ao passo 4, 

seleccione a rede da Escola e clique no botão 

Remover.  Depois deverão ser seguidos os passos a 

partir do pass o 4.  
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2.  Configuração de placa de rede wireless para 

acesso à Rede da Escola  
 

2.1.  Sistema Operativo Windows Vista  

 
 

Passo 1  

Clique no bo tão Iniciar e clique em Ligar a.  

 

 

 

 

 

 

 

Passo 2  

Na janela ñLigar a uma redeò clique na op­«o 

configurar uma ligação ou rede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo 3   

Na janela ñLigar a uma redeò clique na op­«o 

ñLigar manualmente a uma rede sem fios ò, 

clique no botão Seguinte.   
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Passo 4   

Defina o Nome de Rede (Exemplo :  Nome da 

Escola ). Escolha  a opção WPA-Enterprise para o 

tipo de segurança  e AES para o tipo de 

encriptação, active as opções ñIniciar 

automaticamente esta liga­«oò e ñLigar  mesmo 

que a rede não esteja a  Difundir ò. Clique no 

botão Seguinte.  

 

 

 
Passo 5  

Clique na opção Alterar as definições de ligação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Passo 6   

Clique no separador Segurança e escolha um 

método de autenticação na rede, neste caso 

escolha,  EAP protegido (PEAP)  e Clique no botão 

Definições . 
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Passo 7  

Desactive a opção, ñValidar o certificado do 

servidor ò. Escolha EAP protegido (EAP -MSCHAP 

V2) para o método de Autenticação e a ctive a 

opção ñPermitir re ligação rápida ò. Clique no 

botão Configuração  e d esactive a opção, ñUtilizar 

automaticamente o nome de início  de sessão e a 

palavra -passe do Windows ò. 

Clique  em OK, em todas as janelas abertas 

utilizadas para a configuração de rede.  

 

( Passo 7 )  

 

 

 

 

 

 

 

Passo 8  

Clique no ñbalão ò que vai surgir no canto inferior 

direito, será solicitada a informação de login 

(utilizador@escola.pt  e password), não é necessário 

colocar informação sobre o login de domínio. Clique 

em OK.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


